
限流孔板 
LG-XLB 限流孔板 

一、概述 

限流孔板设置在管道中用于限制流体的流量或降低流体的压力。LG-XLB 型

限流孔板是根据国家标准 GB2624、HG/T 20570、GD2000、GD80 等标准设计制

造。 

二、测量原理 

流体通过孔板就会产生差压，通过孔板的流量则随着差压的增大而增大。但

当差压超过一定数值时，即超过临界差压时，不论出口压力如何降低，流量将维

持在一定数值不再增加。限流孔板就是根据这个原理来限制流体流量或降低流体

的压力。 

限流孔板按孔板上开孔数分为单孔和多孔;按孔板数量可分为单级和多级。 

三、用途 

1、工艺物料需要降压的场合。 

2、在管道中阀门上、下游需要有较大的压降时，为减少流体对阀门的冲蚀，当

经孔板节流时不会产生气相时，可在阀门上游串联孔板。 

3、流体需要小流量且连续流通的地方，如泵的冲洗管道、热备用泵的旁路管道

（低流量保护管道）、分析取样等管等场所。 

4、需要降压以减少噪声或磨损的地方，如放空系统。 

四、主要技术参数 

1、公称直径：10mm≤DN≤500mm。 

2、公称压力：PN≤42MPa。 

3、工作温度：-50℃≤t≤550℃。 

4、级数：单级、多级。 

5、孔数：单孔、多孔。 

6、精度：1 级、1.5 级、2 级。 

五、结构形式 

1、公称通径小于等于 50mm 时，限流孔板采用整体加工。 
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2、液体 

a、 当液体压降小于或等于 2.5MPa 时，选择单级孔板。 

b、当液体压降大于 2.5MPa 时，选择多级孔板，且使每块孔板的压降小于 2.5MPa。 

3、孔数的确定 

a、管道的公称直径小于或等于 150mm 的管路，通常采用单孔孔板;大于 150mm

时采用多孔孔板。 

b、多孔孔板的孔径 d0 一般可选用 12.5mm，20mm，25mm，40mm。 


